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Sowohl restriktivere Anforderungen an den Durchstanzwi-
derstand [5, 8, 9] als auch höhere Einwirkungen erfordern bei 
punktgestützten Flachdecken oft deren Verstärkungen. In 
diesem Fachartikel wird eine Verstärkung mit Aufbeton und 
zusätzlicher Querkraftbewehrung diskutiert. Dazu wird ein an 
der Hochschule Luzern – Technik & Architektur durchge-
führter Durchstanzversuch mit Aufbeton von [4]. vorgestellt. 
Bei diesem Versuch wurde eine unverstärkte Durchstanzplat-
te vorbelastet und nach einer teilweisen Entlastung mit einem 
bewehrten Aufbeton und nachträglich eingebauter Querkraft-
bewehrung verstärkt und bis zum Bruch belastet. Nach der 
Beschreibung des Bauteilversuchs werden die Messresultate 
dargestellt und die Bruchlast mit den Berechnungsergebnis-
sen ausgewählter Theorien zur Berechnung des Durch-
stanzwiderstandes verglichen. Dabei wird untersucht, wie 
sich die Wahl der statischen Nutzhöhe der verstärkten Platte 
auf das Last- Verformungsverhalten resp. den Durchstanzwi-
derstand der Platte auswirkt. Zum Abschluss wird aufgezeigt, 
in welchen Bereichen weiterer Forschungsbedarf besteht. 
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Punching slab strengthened with an additional concrete 
layer - Test and recalculations 
Due to more restrictive requirements for the punching re-
sistance [5, 8, 9] as well as increased loads, point supported 
flat slabs often need strengthening. In this paper, a strength-
ening method consisting of an additional concrete layer and 
additional shear reinforcement is discussed. Thereto a punch-
ing test with an additional concrete layer [4] carried out at the 
Department of Engineering and Architecture of the Lucerne 
University of Applied Sciences and Arts is presented. In this 
test a non-strengthened punching slab is preloaded, partially 
unloaded, reinforced with an additional concrete layer and 
shear reinforcement and then loaded to failure. After a de-
scription of the structural member test, the measurements are 
presented and the failure load is compared to the punching 
resistances calculated with selected theoretical models. With-
in this context it is analysed how the chosen effective depth 
of the strengthened slab influences the load and deformation 
behaviour as well as the punching resistance of the slab. 
Finally, areas requiring further research are pointed out. 
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Bild 1 Versuchskörper vor dem Einbringen des Aufbetons 
 Test specimen before the additional concrete layer is cast 
 
 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/best.201400003/
abstract 

 
Bild 2 Schnitte durch den Versuchskörper: (a) Schnitt in x-Richtung, (b) Schnitt 

in y-Richtung 
 Sectional views of the specimen: (a) section in x-direction, (b) section in 

y-direction 
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Mit Aufbeton verstärkte Durchstanzplatte 
Versuch und Nachrechnungen 


